Technische Daten/ Technical Data

DIANA M100
Unterputz-Wanne-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set

Artikel- Nr.:
488300572

Oberflache:
05 chrom

Artikeltext

Hersteller DIANA

Typ: DIANA M100
Unterputz-Wanne-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set
Artikel- Nr.: 488300572

Unterputz-Wanne-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set

flir Unterputzkorper DIANA FLEXX.BOXX Art. Nr. 88011DI
Feinbau-Set mit Funktionseinheit

vertikale Wandmontage

Umstellung Wanne- Brause, Keramik Drehventil
Temperaturwahlgriff mit HeiBwassersperre 38°C
Durchflussmenge bei 3 bar 20 I/ min.

mit integrierten Rickflussverhinderern

DIANA

Produktabbildung/ Product picture
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MaRzeichnung/ Dimensional drawing

Durchfluss/ Flow rate
I/min

30 1

25

15 A

10 A




	DIANA M100
	Unterputz-Wanne-Brause-Thermostatarmatur
	Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set
	Artikel- Nr.:
	488300572
	Oberfläche:
	05 chrom
	Artikeltext
	Hersteller DIANA
	Typ: DIANA M100
	Unterputz-Wanne-Brause-Thermostatarmatur
	Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set
	Artikel- Nr.: 488300572
	Unterputz-Wanne-Brause-Thermostatarmatur
	Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set
	für Unterputzkörper DIANA FLEXX.BOXX Art. Nr. 88011DI
	Feinbau-Set mit Funktionseinheit
	vertikale Wandmontage
	Umstellung Wanne- Brause, Keramik Drehventil
	Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 C
	Durchflussmenge bei 3 bar 20 l/ min.
	mit integrierten Rückflussverhinderern
	Technische Daten/ Technical Data
	Durchfluss/ Flow rate
	Maßzeichnung/ Dimensional drawing
	Produktabbildung/ Product picture

